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—_ del dispositivo en lugares publicos

Instrucciones

1 Comunicacién de los datos

El software de almacenamiento del DEA permite recibir los datos del
Desfibrilador Externo Automdtico enviados a través de un infrarrojo. El
software de almacenamiento del DEA Meditech admite la lectura y
configuracion de las ondas de ECG. También, mediante el software de
almacenamiento del DEA de Meditech, se puede configurar el idioma del
DEA, la lectura y eliminar los andlisis de los datos almacenados.

Instrucciones escritas en el
dispositivo para cada paso y
cada botén

2 Gestion de casos

El software de almacenamiento del DEA de Meditech convierte el archivo de
datos seleccionado en un registro de casos y almacena los casos mediante la
base de datos ACCESS.

La gestidn de casos admite la importacion y la eliminacién de datos, que puede
responder a la forma de onda del ECG del archivo de datos al seleccionar los
casos.

3 Reproducciéon de memoria

La interfaz muestra el estado de la informacidn registrada durante el
funcionamiento del DEA, incluyendo el tipo, la hora del evento, la
descripcién y las ondas.

El tipo de evento incluye en “evento”, el proceso de autocomprobacién,
andlisis, carga, descarga, inicio de RCP y parada del RCP. La hora que se
muestra es la de cuando ocurrié el evento.

La descripcidn muestra la informacién de los pardmetros. "OHM" que
representa la impedancia detectada del paciente. El pardmetro "Pxower"
que representa el voltaje de la carga finalizada; "need to shock" que indica
que, tras el andlisis, se necesita descarga; "no need to shock" que significa
que, tras el andlisis, no se necesita ninguna descarga.

4 ECG

La variacién de la forma de onda se puede ajustar como 5 mm/myv, 10 mm/mv
, 20 mm/mv;
La velocidad de la forma de onda se puede ajustar como 12.5 mm/s , 25 mm/
s, 50 mm/s :

5 Impresion

En la interfaz de reproduccién, se puede obtener una vista previa de la
pdgina seleccionada para imprimir, la cual se puede usar para imprimir
informacién bdsica.
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Secuencia de energia
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Secuencia de energia
seleccionable de 50) a 200]
para diferentes edades y
distintas situaciones.

Linea guia

Visualizacién de los
pasos para el uso del
DEA

Botones

Botones suaves y
resistentes al agua.
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Defi’ss

Ventajas

2 Idiomas para elegir

5 niveles de volume de sonido
Botdn de modo Adulto / Nifio

Infra-Rojo para transmisién de

datos Auto-comprobacién diaria,
semanal y mensual

Uso del DEA mientras estd en la
bolsa

ilidad e uso

[l Poner en marcha el dispositivo

Encienda el equipo.
Las instrucciones de voz comienzan inmediatamente para
guiar el funcionamiento del DEA.

[l Colocar las aimohadillas al paciente

Una vez colocados los electrodos, el DEA empezard a analizar
inmediatamente el ECG.

El dispositivo solo pasard al siguiente punto si se colocan bien
los electrodos.

[l Seleccionar la energia

Las directrices internacionales de reanimacién* recomiendan
reducir la energia para el paciente infantil y, asi, evitar quemar
el musculo cardiaco.

La serie Meditech Defi 5S puede reducir la energia a 30/70]
simplemente seleccionando el rango de energia.

[l Pulse el botén

Si es necesario administrar una descarga, el botdn
parpadeard; pulselo para administrar la descarga eléctrica al
paciente.




Defi'ss
Especificaciones Técnicas

Bateria no recargable

Auto-test Diaria, semanal, mensual Energia 12V, 2800mAh Li-Mn0O2
Modo Adulto, Nifo Tipo Cell
Forma de onda Exponencial bifdsica Dimensiones Profundidad (P): 80mm
Energia truncada Ancho (A): 240 mm
Secuencia de energia  200-Joules max. Longitud (L): 300 mm
Tiempo de carga Menos de 6 seg. hasta Peso 1.9 kg (4.2 libras)
(Ne w, at 25 °C) 150) Menos de 8 seg. (con bateria)

hasta 200 Operating 0°Ca40°C
Indicacién de voz Extensa indicacion de voz Temperature
Indicadores visuales Indicaciones LED Operating Humidity Humedad relativa entre
Control Dos botones: ON/OFF, 30 %y 95 % (sin
Almacenamiento ECG Shock 1,500 eventos. condensacion)

Transmision de datos  Infrarrojo

Temperatura de almacenamiento (sin bateria): -20 ° C hasta 55° C
Humedad de almacenamiento (sin bateria): Hasta 93 % (sin condensacidn) fisicamente

Accesorios

[l Maletin

Asa Suave

Insignia
Reflectiva

Protector 4 '3

de altavoz

tranparente &

Protector
de enchufe

Almohadilla desechable

Diseflada para el uso en la desfibrilacion externa, la estimulacién no invasiva,
la cardioversion sincronizada y la monitorizacién en adultos y nifios que
pesan mds de 20 kg.

B Almohadilla desechable _
CR123A - 4x2 2.8Ah 12Volt Bateria no recargable
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